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60 x 40 x 3,0 1,520

100 x 30 x 3,0 2,009

60 x 40 x 2,0

ABMESSUNG GEWICHT
mm kg / m

30 x 20 x 2,0 0,500

40 x 20 x 2,0 0,605

50 x 30 x 2,0 0,821

1,080

50 x 30 x 3,0 1,198

Lagerliste Alu-Vierkantrohre –
rechteckig
EN 573-3 / EN 755-1 / 2 (EN 755-9),Werkstoff AlMgSi 0,5 F22
Ausgabe: 01/2022

ABMESSUNG GEWICHT
mm kg / m

20 / 10 / 2 0,151

30 / 20 / 2 0,259

50 / 30 / 3 0,624

Lagerliste Alu-Winkelprofil –
ungleichschenkelig
EN 573-3 / EN 755-1 / 2 (EN 755-9),Werkstoff AlMgSi 0,5 F22
Ausgabe: 03/2015

ABMESSUNG GEWICHT
mm kg / m

20,0 x 2,0 0,305

25,0 x 2,0 0,390

30,0 x 2,0 0,475

40,0 x 2,0 0,645

50,0 x 2,0 0,814

60,0 x 3,0 1,450

Lagerliste Alu-Rundrohre
EN 573-3 / EN 755-1 / 2 (EN 755-9),Werkstoff AlMgSi 0,5 F22
Ausgabe: 03/2015

30 x 30 x 2,0 0,605

30 x 30 x 3,0 0,875

40 x 40 x 2,0 0,821

40 x 40 x 3,0 1,200

50 x 50 x 2,0 1,037

50 x 50 x 3,0 1,523

60 x 60 x 3,0 1,850

25 x 25 x 2,0 0,520

ABMESSUNG GEWICHT
mm kg / m

20 x 20 x 2,0 0,390

Lagerliste Alu-Vierkantrohre –
quadratisch
EN 573-3 / EN 755-1 / 2 (EN 755-9),Werkstoff AlMgSi 0,5 F22
Ausgabe: 01/2022

50 / 50 / 3 0,790

ABMESSUNG GEWICHT
mm kg / m

20 / 20 / 2 0,206

25 / 25 / 2 0,259

30 / 30 / 3 0,462

40 / 40 / 3 0,624

Lagerliste Alu-Winkelprofil –
gleichschenkelig
EN 573-3 / EN 755-1 / 2 (EN 755-9),Werkstoff AlMgSi 0,5 F22
Ausgabe: 01/2022
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KF 1000 x 2000 x 2,5 / 4,0 15,10

MF 1250 x 2500 x 2,5 / 4,0 23,63

GF 1500 x 3000 x 2,5 / 4,0 34,00

KF 1000 x 2000 x 3,5 / 5,0 20,60

MF 1250 x 2500 x 3,5 / 5,0 32,20

GF 1500 x 3000 x 3,5 / 5,0 46,40

KF 1000 x 2000 x 5,0 / 6,5 28,80

MF 1250 x 2500 x 5,0 / 6,5 45,00

GF 1500 x 3000 x 5,0 / 6,5 64,80

Lagerliste Alu-Warzenbleche – Duett
EN 573-3 (EN 1386),Werkstoff AlMg3 / EN AW-5754
Ausgabe: 01/2022

mm kg/Tafel

KF 1000 x 2000 x 4,0 21,6

KF 1000 x 2000 x 5,0 28,3

TYP ABMESSUNG GEWICHT
mm kg/Tafel

KF 1000 x 2000 x 1,0 5,4

MF 1250 x 2500 x 1,0 8,5

GF 1500 x 3000 x 1,0 12,2

KF 1000 x 2000 x 2,0 10,8

MF 1250 x 2500 x 2,0 16,9

GF 1500 x 3000 x 2,0 24,3

KF 1000 x 2000 x 3,0 16,2

MF 1250 x 2500 x 3,0 25,4

GF 1500 x 3000 x 3,0 36,5

Lagerliste Alu-Bleche
EN 573-3, EN 485-1 / -2 (EN 485-4),Werkstoff AlMg3 / EN AW-5754, einseitig Folie
Ausgabe: 01/2022


